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NORMA COMPLEMENTARIA No. 1.

NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓNES. 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE SUJETARA EN TODO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE EL A.I.C.M. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,  EN CUANTO NO CONTRAVENGAN AL PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE RIGEN EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA OBRA.

SI HUBIERA DISCREPANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PROYECTO Y LO ESTIPULADO EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES, REGIRÁ LO ASENTADO EN ESTAS ULTIMAS.

NORMA COMPLEMENTARIA No. 2.

NORMA COMPLEMENTARIA.

CONJUNTO DE DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERALES ESTABLECIDO POR EL A.I.C.M. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO QUE DEBERAN APLICARSE EN LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS, Y EN LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LA EJECUCION COMPRENDE LA MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO (PUDCTT) SE ENTENDERA COMO EL IMPORTE DEL CONCEPTO DE OBRA QUE AGRUPA TODAS LAS FASES DEL TRABAJO NECESARIAS, DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE REQUIERE INCLUYENDO LA INSTALACION Y CONEXIÓN DE EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA HASTA SU TERMINACION DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS NORMAS TECNICAS Y LAS ESPECIFICACIONES, SI LAS HUBIERA.

CONFORME A ESTA MODALIDAD, AL ELABORAR EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO, SE TOMARA EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA TIENE LA LIBERTAD DE SELECCIONAR EL EQUIPO, EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION Y EL DE CONTROL DE CALIDAD  SERA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y A SATISFACCIÓN DEL AICM.  LA EMPRESA SERA RESPONSABLE  CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, GEOLOGICAS  Y CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA ASI COMO DE OTRAS CARACTERISTICAS LOCALES QUE PUEDEN INFLUIR EN DICHO PRECIO UNITARIO Y EL COSTO DE LA CONSTRUCCION.

SI LA EMPLESA NO CONSIDERA ESTAS CONDICIONES EL AICM. NO ESTA OBLIGADO A TRAMITAR RECLAMACIÓN ALGUNA POR ESTE CONCEPTO.

NORMA COMPLEMENTARIA No. 3.

EQUIPOS Y MATERIALES

LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA  EJECUCION DE LA OBRA DEBERA CUMPLIR CON  LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS. (NOM):   CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES EN VIGOR DE EL A.I.C.M. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LAS CARACTERISTICAS ESTEN SEÑALADAS EXPRESAMENTE EN EL PROYECTO Y/O EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

DE AQUELLOS MATERIALES NO COMPRENDIDOS EN LOS LIBROS 3.01 Y 3.04 DE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE EL A.I.C.M. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SE HA INDICADO LA MARCA A FIN DE QUE EL CONTRATISTA FIRME SU CRITERIO ACERCA DE LA CALIDAD QUE EXIGE EL A.I.C.M..

EL CONTRATISTA ESTA EN LIBERTAD DE PROPONER ALGUNA OTRA MARCA DIFERENTE A LA INDICADA SIEMPRE Y CUANDO LA CALIDAD QUE OFREZCA SEA A JUICIO DEL A.I.C.M., MEJOR O IGUAL A LA DE LA MARCA SEÑALADA EN CUYO CASO, DEBERA HACER ENTREGA DE TODA LA INFORMACION TECNICA RESPECTIVA QUE REQUIERE EL A.I.C.M. CON EL FIN DE QUE SEA ESTUDIADA PARA SU APROBACION, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN LAS FORMAS C-1, EL USO DE MATERIALES O EQUIPOS NO AUTORIZADOS PREVIAMENTE SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA.

CUANDO SE TRATE DE CAMBIOS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES EXISTENTES Y AUN EN EL CASO DE OBRAS NUEVAS, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA NECESIDAD DE UNIFORMIZAR LOS EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO.

EN CASO DE QUE EL A.I.C.M. NO ACEPTE LAS MARCAS PROPUESTAS POR CONSIDERAR QUE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES NO SON SIMILARES A LA EXIGIDA, EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A UTILIZAR LOS MATERIALES  DE LA MARCA SEÑALADA EN EL PROYECTO Y/O EN ESTAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

NORMA COMPLEMENTARIA No. 4.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

LA EMPRESA CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE REVISAR EL CONTENIDO DE SU CONTRATO ASI COMO DE LAS PRESENTES NORMAS  COMPLEMENTARIAS , ESPECIFICACIONES PARTICULARES , PLANOS, PARA CONOCER LOS ALCANCES DE PREFERENCIA CONOCER LA SITUACION CLIMATICA, GEOLOGICA, Y DE LA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR PARA LA  EJECUCION DE  OBRA.

EN VIRTUD DE QUE SE EFECTUARAN TRABAJOS EN UN AEROPUERTO EN OPERACIÓN EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A  RESPETAR  LAS  NORMAS  DE  SEGURIDAD  ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES, TODO EL PERIODO  ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA REALIZAR PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO.

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO (ADMINISTRACION) PARA QUE TODO SU PERSONAL EN OBRA PUEDA TENER ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO,  DE IGUAL FORMA DOTARA A SU PERSONAL DE UN DISTINTIVO  PARA IDENTIFICARLO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR PLANOS DE OBRA TERMINADA EN LOS QUE FIGURAN LAS MODIFICACIONES  QUE SE HAYAN PRESENTADO UTILIZANDO PARA ELLO LAS COPIAS EN  PAPEL BOND  Y RESPALDO ELECTRÓNICO. DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR CATALOGO, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES QUE SE INSTALEN.

PARA OBRAS QUE REALICEN EN AREAS DE OPERACIÓN O DE SERVICIO, SE DEBERA CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD QUE ESTABLEZCA EL A.I.C.M. APEGÁNDOSE AL HORARIO EN QUE SE DEBA LABORAR.

EN ESTOS CASOS, LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN CADA CONCEPTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE DIRECTO O INDIRECTAMENTE SE REQUIERE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

NORMA COMPLEMENTARIA No. 5.
LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A COLOCAR EN LUGAR VISIBLE EL " LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA ", DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y SEGUN LO ORDENE EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO. (DOS LETREROS) EN  DOS IDIOMAS.

SERA DE 1.22 x 1.22 M., O DIMENSIONES INDICADAS; SE FORMARA CON UN  BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 2” COLOCANDO UNA LONA CON OJILLO METALICO A CADA 20 CM. Y SUJETA  POR MEDIO DE CORDON.

LOS LETREROS DEBERAN QUEDAR TAL Y COMO LO INDIQUE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA  CIUDAD DE MEXICO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARARES
OBRAS PRELIMINARES

DENTRO DE LOS FACTORES QUE INTEGRAN EL COSTO INDIRECTO, O BIEN COMO COMPONENTE DEL COSTO DIRECTO DE LOS COMPONENTES QUE LOS REQUIERAN, LOS RUBROS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN DEBERAN ESTAR CONSIDERADOS EN EL IMPORTE DEL ESTIMADO DE COSTO.

A) CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

DEBERA INCLUIRSE EN EL PRECIO UNITARIO, EN EL CONCEPTO QUE CORRESPONDA, EL COSTO ADICIONAL DE AQUELLOS MATERIALES QUE REQUIERAN PRUEBAS DE LABORATORIO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CALIDAD (MEZCLAS, PRUEBAS, RESISTENCIAS), LAS CUALES SE REALIZARAN CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL.

B) SEGURIDAD

TODO EL PERSONAL BAJO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA DEBERA UTILIZAR CASCO Y BOTAS, ADICIONALMENTE AL EQUIPO DE SEGURIDAD PROPIO DE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLE DENTRO DE LA OBRA; GUANTES, GOGGLES, MASCARILLA, ETC.

SEMANALMENTE O CON LA FRECUENCIA QUE ESTABLEZCA LA DIRECCION DE OBRA, LA CONTRATISTA ENTREGARA UNA RELACION DEL PERSONAL TECNICO Y OBRERO QUE ACCEDERA A  LA  OBRA, TANTO EN HORARIOS NORMALES COMO EN EXTRAORDINARIOS; PARA EL CASO DE LOS ULTIMOS, SOLICITARA AUTORIZACION A LA DIRECCION DE OBRA CON 48 HORAS DE ANTICIPACION.

EL PERSONAL OBRERO DEBERA PORTAR EN TODO MOMENTO UN CHALECO DISTINTIVO Y LOS TECNICOS UN GÁFETE DE IDENTIFICACION AUTORIZADO CON FOTOGRAFIA EXPEDIDO POR LA EMPRESA CONTRATISTA. A MENOS QUE EXISTA SOLICITUD DE LA CONTRATISTA Y AUTORIZACION DE LA EMPRESA  DE LA DIRECCION DE OBRA, NO SE PERMITIRA EL ACCESO A AREAS DISTINTAS DE LAS QUE INVOLUCRA LA ETAPA  CONSTRUCTIVA QUE SE ESTE ATACANDO.

C)
HORARIOS  EXTRAORDINARIOS

TODOS AQUELLOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE POR SU NATURALEZA (DEMOLICIONES, DESMONTAJES, CARGAS Y ACARREOS) PUEDAN PERTURBAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL, SE TENDRAN QUE REALIZAR EN HORARIOS NOCTURNOS O BIEN EN DIAS  DE DESCANSO (SABADOS, DOMINGOS O DIAS FESTIVOS). LO ANTERIOR DEBERA SER PREVISTO EN COSTO Y TIEMPO, ES DECIR, ESTARA CONTEMPLADO EN EL ESTIMADO  DE COSTO Y LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE LO INTEGRAN, ASI COMO CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR NECESARIO PARA SU EJECUCION, COMO LAMPARAS, ETC.

D) ACCESOS, BODEGAS Y SITIOS DE ACOPIO

EL ACCESO DE LA OBRA SERA UBICADO POR LA SUPERVISIÓN. SE LIMITARA EL AREA  DE CIRCULACIONES, DE LA CUAL LA EMPRESA SERA RESPONSABLE DE LA VIGILANCIA DE ESTE PUNTO LAS 24 HRS.

EL ACARREO FUERA DE LA OBRA SE REALIZARA EN FORMA CONSTANTE, EVITANDO EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE MAS DE 1 M3.

EL CONTRATISTA COLOCARA LOS SANITARIOS NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL  A SU CARGO, CUIDANDO DE DARLE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIO, YA  QUE NO SE PERMITIRA HACER USO DE LOS INSTALADOS DENTRO DE LA TERMINAL,  EN OBRA SE SELECCIONARA EL SITIO MAS DISCRETO Y ADECUADO PARA SU UBICACIÓN.

DE ACUERDO  A LA SECUENCIA CONSTRUCTIVA QUE CONTEMPLE EL PROGRAMA DE OBRA, EN COORDINACION Y BAJO LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE OBRA, SE PROTEGERAN ADECUADAMENTE TODOS LOS MATERIALES.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 1
TRAZO Y NIVELACION

EL TRAZO SE HARA POR MEDIO DE EQUIPO TOPOGRAFICO; SE TOMARA EN CUENTA EL PROYECTO ARQUITECTONICO, EL CUAL MARCA ELEVACIONES Y DESPLANTES PARA NIVEL; LA NUEVA BARDA, ASI COMO COTAS Y EJES SERAN REFERIDOS TANTO EN PLANOS ACTUALES, COTEJANDO CON PLANOS ESTRUCTURALES, PARA QUE NO EXISTAN DISCREPANCIAS EN DICHO TRAZO.

PARA LA NIVELACION, LAS DISPOSICIONES QUE SE TOMARAN PROCEDERAN DEL PLANO “CORTE DE NIVELES”, EN EL QUE SE MARCAN LAS ELEVACIONES, LOS DESPLANTES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA NIVELAR EL MURO.
MEDICION:

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) DE TRAZO Y NIVELACION.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE TRAZO Y NIVELACION.

ESTE PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR TODO LO QUE CORRESPONDE POR EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES QUE SE REQUIERAN, PROTECCION AL TRANSITO MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO Y LAS OBRAS NECESARIAS A JUICIO DEL A.I.C.M. Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO TAL ACTIVIDAD.

TODO LO ANTERIOR DEBERA SER EJECUTADO A SATISFACCIÓN DEL A.I.C.M. 

 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 2
RETIRO DE ARBOLES
EJECUCION:

SE RETIRARAN LOS ARBOLES CONFORME AL LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

PREVIO A LOS TRABAJOS DEBERA EFECTUARSE EL RETIRO DE PASTO Y MALEZA, EN EL RETIRO SE MEDIRA EL DIAMETRO A UN METRO A PARTIR DEL TERRENO NATURAL Y SOBRE EL TRONCO PRINCIPAL CON 7.5 MTS. DE ALTURA PROMEDIO, SE DEBERAN EXTRAER LOS TOCONES A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, PARA QUE SU EXTRACCION NO CAUSE DAÑOS A LAS INSTALACIONES QUE PUDIERAN EXISTIR, CONSIDERANDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LAS INSTALACIONES DE AICM. 
EL PRODUCTO DE LOS RETIROS SE DEPOSITARA EN EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, PA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, EN EL DISTRITO FEDERAL O EL ESTADO DE MEXICO TIRO LIBRE.
MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD DE PIEZA (PZA).
BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO POR PIEZA DE RETIRO DE ARBOLES. INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ESPECIFICACION PARTICULAR No. 3
DEMOLICIÓN DE MUROS DE CUALQUIER MATERIAL, CON O SIN RECUBRIMIENTO.

EJECUCION:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA EN LAS DEMOLICIONES, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

LA DEMOLICION EN QUE INTERVENGAN DIVERSOS MATERIALES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y MUEBLES SE HARA DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR EL A.I.C.M. CUIDANDO QUE SE DAÑEN AL MINIMO LOS MATERIALES EXPRESAMENTE INDICADOS PARA SU EMPLEO POSTERIOR.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS, REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS Y/O UTILIZANDO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA ESE OBJETIVO.

LAS SUPERFICIES QUE SE PRESENTAN AFECTADAS POR LA DEMOLICION NO DEBERAN OBSERVAR MATERIALES SUELTOS O FALTOS DE SU EJECUCION, Y DEBERAN QUEDAR DEBIDAMENTE RESANADAS RESPETANDO LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO MATERIALES BASE Y ACABADOS TANTO INICIALES COMO FINALES DEL AREA O LUGAR AFECTADO.

LAS INSTALACIONES QUE CRUCEN POR LOS MUROS A DEMOLER SE DEBERAN CEGAR, CORTAR SELLAR O DESVIAR DE A CUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR EL A.I.C.M.

INCLUYE LA DEMOLICION DE REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES QUE LO INTEGRAN.

TODOS LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LAS DEMOLICIONES SALVO INDICACION DE LO CONTRARIO DEL PROYECTO Y/O EL A.I.C.M. SE CONSIDERAN PROPIEDAD DE ESTE.

EL PROYECTO FIJARA Y/O EL A.I.C.M. ORDENARA LA FORMA Y LUGAR DEL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES APROVECHABLES PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ASI COMO LOS LUGARES EN QUE DEBERAN DEPOSITAR LOS MATERIALES NO APROVECHABLES PRODUCTO DE LAS MISMAS.

MEDICIÓN:

LA MEDICIÓN SE HARÁ CONSIDERANDO COMO UNIDAD DE METRO CUBICO (M3) DE DEMOLICION TOTALMENTE TERMINADA LA UBICACIÓN DE LOS MUROS SE EFECTUARA EN LA PROPIA OBRA, ANTES DE DEMOLERLA.

BASE DE PAGO:

LAS DEMOLICIONES POR P.U.D.C.T.T., SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA OBRA Y UNIDAD DE QUE SE TRATE, ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDA, MATERIALES, APUNTALAMIENTO, ANDAMIOS, OBRAS DE PROTECCION A TERCEROS Y LAS OPERACIONES NECESARIAS, PARA EFECTUAR LA DEMOLICION, CARGA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICION, AL EQUIPO DE  TRANSPORTE PARA SER LLEVADOS AL LUGAR DE DEPOSITO, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y/0 EL PROYECTO, A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 4
DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA
 EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA EN LOS DESMANTELAMIENTOS, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.
EL DESMANTELAMIENTO SE HARA DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y LO ORDENADO POR EL A.I.C.M. CUIDANDO QUE SE DAÑEN AL MINIMO LOS  MATERIALES EXPRESAMENTE INDICADOS PARA SU REUBICACION  POSTERIOR; EN CONSECUENCIA, TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER  MARCADOS CON PINTURA DE ACEITE O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE PERMITA IDENTIFICARLOS FACILMENTE PARA SU REUBICACION.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA  ESTE OBJETIVO.

TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS PROVENIENTES DE LOS DESMONTAJES O DESMANTELAMIENTOS SE CONSIDERAN PROPIEDAD DEL A.I.C.M.

EL PROYECTO FIJARA Y EL A.I.C.M. ORDENARA LA FORMA Y LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES Y DE LOS DESMANTELAMIENTOS, ASI COMO LOS LUGARES EN QUE DEBERAN DEPOSITAR LOS MATERIALES NO APROVECHADOS PRODUCTO DE LOS MISMOS.

MEDICIÓN:

LA MEDICIÓN SE HARÁ CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2)

BASE DE PAGO:

EL DESMANTELAMIENTO POR P.U.D.C.T.T. SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA UNIDAD Y OBRA DE QUE SE TRATE.

ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDA, OBRAS DE PROTECCION A TERCEROS Y LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR EL DESMANTELAMIENTO, OBRAS AUXILIARES, EL EQUIPO, TRANSPORTE DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO AL LUGAR DE DEPOSITO, DESCARGAS Y ACOMODO EN ESE LUGAR, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y, EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL  TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y EL PROYECTO A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 5
EXCAVACION  
LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA EN LA EXCAVACION SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.                                                                                  
ENTIENDASE ESTE CONCEPTO COMO LOS TRABAJOS A REALIZARCE PARA LA EXTRACCION POR LOS MEDIOS ADECUADOS DEL NIVEL DE TERRENO A NIVELES INFERIORES, TODO TIPO DE MATERIAL QUESEA NECESARIO, PARA ALOJAR LA CIMENTACION DE LA OBRA EN CONSTRUCCION.
EJECUCIÓN:

LA EXCAVACION SE LLEVARA A CABO SIGUIENDO EL PRESEDIMIENTO INDICADO EN EL PROYECTO Y LO ORDENE EL A.I.C.M. ESTE PODRA SER MECANICO.
LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION SERA LA NECESARIA PARA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE INDICADO PARA LA PLANTILLA  QUE SERA A 1.10 MTS.

SE HARA EL AFINE Y/O COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION PARA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE REQUERIDO.

LA EXCAVACION Y SU NIVEL SE INDICARAN EL LOS PLANOS DEL PROYECTO ENTREGADOS AL CONTRATISTA POR LA DIRECCION DE OBRA, ASI COMO LOS DATOS DEL TIPO DE SUELO Y EL NIVEL FREATICO, SEGÚN EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
LOS MOVIMIENTOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EFECTUADOS PARA SUS MANIOBRAS O EN RAZON DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, NO SERA CONSIDERADO PARA EFECTOS DE PAGO.

MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUBICO (M3).

BASE DE PAGO:

LA EXCAVACION SE PAGARA POR P.U.D.C.T.T. AL PRECIO FIJADO POR METRO CUBICO PARA LA EXCAVACION, EL CUAL DEBERA INCLUIR, EXCAVACION MECANICA, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A SU DESTINO FINAL EN EL DISTRITO FEDERAL O EL ESTADO DE MEXICO Y LO QUE CORRESPONDA POR EL VALOR DE TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO A SATISFACCION DEL A.I.C.M.

 ESPECIFICACION PARTICULAR  No. 6
CONSTRUCCION DE PLANTILLA
EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTILLA, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO f’c= 100 KG/M2 DE 10 CM DE ESPESOR Y EN BASE A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O LO ORDENE EL A.I.C.M. 

MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL  METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO:

LA PLANTILA DE CONCRETO f’c=100 KG/CM2 SE PAGARA POR P.U.D.C.T.T. AL PRECIO FIJADO EN EL CONTROL POR METRO CUADRADO, EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO Y TODO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO A SATISFACCION DEL A.I.C.M.

ESPECIFICACION PARTICULAR  No. 7
ACERO DE REFUERZO EN ZAPATA DE CIMENTACION
EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA EN LA COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.
EL ACERO DE REFUERZO EN ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION CON LIMITE DE FLUENCIA DE fy= 4200 KG/CM2, LAS LONGITUDES Y SEPARACIONES SERAN EN METROS, LA DESIGNACION DE LAS VARILLAS SERA EN OCTAVOS DE PLGADA, CON DIAMETROS DEL NUMERO  4., EL ANCLAJE DE LOS CASTILLOS SERA DESDE EL LECHO BAJO DE LA ZAPATA DE CIMENTACION, NO SE DEBERA DE TRASLAPAR MAS DEL 50% DEL REFUERZO PRINCIPAL EN EL MISMO PLANO DE CORTE, LA LONGITUD DE TRASLAPE PARA EL CONCRETO f’c=250 KG/CM2 DE 45 CM PARA LAS VARILLAS DEL NUMERO 4 Y EN BASE A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O LO ORDENE EL A.I.C.M. 

MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD LA TONELADA (TON).

BASE DE PAGO:

LA VARILLA CON LIMITE DE FLUENCIA DE fy= 4200 KG/CM2 SE PAGARA POR P.U.D.C.T.T. AL PRECIO FIJADO EN EL CONTROL POR TONELADA, EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO, ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, TRASLAPES Y TODO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO A SATISFACCION DEL A.I.C.M.

ESPECIFICACION PARTICULAR  No. 8
ACERO DE REFUERZO EN CONTRA TRABE DE CIMENTACION

EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA EN LA COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.
EL ACERO DE REFUERZO EN CONTRA TRABE DE CIMENTACION CON LIMITE DE FLUENCIA DE       fy= 4200 KG/CM2, LAS LONGITUDES Y SEPARACIONES SERAN EN METROS, LA DESIGNACION DE LAS VARILLAS SERA EN OCTAVOS DE PULGADA, CON DIAMETROS DEL NUMERO 5, 4 Y 3., EL ANCLAJE DE LOS CASTILLOS SERA DESDE EL LECHO BAJO DE LA ZAPATA DE CIMENTACION, NO SE DEBERA DE TRASLAPAR MAS DEL 50% DEL REFUERZO PRINCIPAL EN EL MISMO PLANO DE CORTE, LA LONGITUD DE TRASLAPE PARA EL CONCRETO f’c=250 KG/CM2 DE 56 CM PARA LAS VARILLAS DEL NUMERO 5, 45 CM PARA LA VARILLAS DEL NUMERO 4, 34 CM Y EN BASE A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O LO ORDENE EL A.I.C.M. 

MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD LA TONELADA (TON).

BASE DE PAGO:

LA VARILLA CON LIMITE DE FLUENCIA DE fy= 4200 KG/CM2 SE PAGARA POR P.U.D.C.T.T. AL PRECIO FIJADO EN EL CONTROL POR TONELADA, EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO, ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, TRASLAPES Y TODO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO A SATISFACCION DEL A.I.C.M.

ESPECIFICACION PARTICULAR  No. 9
CIMBRA EN CIMENTACION
EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA PARA LA COLOCACION DE CIMBRA EN CIMENTACION, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

LA CIMBRA SERA A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 3ª, BARROTE DUELA Y POLIN, SE COLOCARA EN  LAS DOS CARAS DE LA CONTRA TRABE Y EN LA ZAPATA DE CIMENTACION, SE TROQUELARA CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE ALINEARA TOPOGRAFICAMENTE, EN BASE A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O LO ORDENE EL A.I.C.M. 

MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE CIMBRA EN CIMENTACION Y DEBERA INCLUIR EL  MATERIAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCIMBRADO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 10
CONCRETO EN CIMENTACION
EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

EL CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION TENDRA UNA RESISTENCIA DE                       f’c=250 KG/CM2 CON IMPER INTEGRADO SE COLOCARA EN LA ZAPATA CORRIDA Y LA CONTRATRABE DE CIMENTACION EN MODULOS DE 12.00 MTS. DE LONGITU POR 1.00 MTS. DE ANCHO CON UN PERALTE DE 20 CM, LA CONTRA TRABE TENDRA UNA SECCION DE 1.00X0.20 MTS. EN BASE A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O LO ORDENE EL A.I.C.M. 

MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3).

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION Y DEBERA INCLUIR EL  MATERIAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, COLADO,  CURADO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 11
RELLENO

EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA EN EL RELLENO A BASE DE TEPETATE, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PISO MARCADOS POR EL PROYECTO DE LA OBRA DE LA BARDA PERIMETRAL SE RELLENARA CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, LATERALMENTE LA EXCAVACION EN DONDE YA SE ENCUENTRA LA CIMENTACION, EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADAS AL 85% PROCTOR DE SU PVSM, EN BASE A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O LO ORDENE EL A.I.C.M.   

MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3).

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE EN CIMENTACION Y DEBERA INCLUIR EL  MATERIAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, COMPACTADO EN CAPAS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 12
CONSTRUCCION DE CASTILLOS EN MURO

EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA LA CONSTRUCCION DE CASTILLOS EN MURO, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

LOS CASTILLOS EN EL MURO TENDRAN UNA SECCION DE 20X20 CM CON CONCRETO f’c=200 KG/CM2, ARMADOS CON 4VAR.#4 Y ESTRIBOS DEL #2@10,15,10 CM, LOS CASTILLOS SE ANCLARAN DESDE EL LECHO BAJO DE LA ZAPATA DE CIMENTACIO Y SE CONSTRUIRAN CINCO PIEZAS POR CADA MODULO DE BARDA DE 12.00 MTS. CON UNA SEPARACION DE 3.00 MTS A EJES Y UNA ALTURA DE 4.00 MTS, EN BASE A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O LO ORDENE EL A.I.C.M.   

MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). EN LA CUAL ESTA CONSIDERADO EL ARMADO, CIMBRADO Y COLADO.
BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA DE CASTILLO ESPECIFICADA EN EL PROYECTO Y DEBERA INCLUIR EL  MATERIAL, MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 13
CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK

EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE BLOCK, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA TRES HILADAS A CLADA A LOS CASTILLOS PRINCIPALES Y REFUERZO VERTICAL DE VARILLA DEL #3 A CADA 60 CM ANCLADA DESDE EL LECHO BAJO DE LA ZAPATA DE CIMENTACION, AHOGADA CON CONCRETO f’c=200 KG/M2,    EN BASE A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O LO ORDENE EL A.I.C.M.   

LOS MUROS EN GENERAL DEBEN SATISFACER LOS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES.
A) NO DEBERAN TENER DESPLOMES NI DESVIACIONES EN SU ALINEAMIENTO, MAYORES 1:300 ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES O REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES.

B) SE CONSTRUIRAN PREVIENDO LAS INSTALACIONES QUE SE ALOJEN EN ELLOS.
C) NO SE RANURARAN EN NINGUN SENTIDO.

D) SE DESPLANTARAN SOBRE LA CONTRA TRABE DE CIMENTACION.

E) SE VERIFICARA  EL CUATRAPEO DE LAS PIEZAS DE BLOCK PARA GARANTIZAR LA TRANSMISION UNIFORMA DE LAS CARGAS, ASI COMO LAS COINCIDENCIA DE LAS HILADAS, SE DEJARAN DIENTES DE AMARRE CON LOS CASTILLOS, LA SEPARACION ENTRE LOS MODULOS SERA APLOMO  Y 5 CM DE SEPARACION
MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO (M2). EN LA CUAL ESTA CONSIDERADO LA COLOCACION Y ANCLAJE DEL REFUERZO HORIZONTA ESCALERILLA, EL ANCLAJE DE EL REFUERZO VERTICAL VARILLAS Y SU COLADO.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE MURO DE BLOCK ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y DEBERA INCLUIR EL  MATERIAL, MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 14
CONSTRUCCION DE CADENA INTERMEDIA Y CERRAMIENTO EN MURO DE BLOCK

EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS INTERMEDIOS Y SUPERIORES EN EL MURO DE BLOCK, SERAN APROBADOS POR EL A.I.C.M.

LOS CERRAMIENTOS INTERMEDIOS Y SUPERIORES EN EL MURO DE BLOCK TENDRAN UNA SECCION DE 20X20 CM CON CONCRETO f’c=200 KG/CM2, ARMADOS CON 4VAR.#4 Y ESTRIBOS DEL #2@10,15,10 CM, LOS CERRAMIENTOS SE ANCLARAN A LOS CASTILLOS, TENDRAN UNA LONGITUD DE 12.00 MTS., EN BASE A LO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O LO ORDENE EL A.I.C.M.   

MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO LIMEAL (ML). EN LA CUAL ESTA CONSIDERADO EL ARMADO, CIMBRADO Y COLADO.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL DE CERRAMIENTO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y DEBERA INCLUIR EL  MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 15
APLANADO DE MUROS DE BLOCK
EJECUCION
LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA PARA EL APLANADO EN EL MURO DE BLOCK, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

LOS RECUBRIMIENTOS CONSISTEN EN DETERMINADOS MATERIALES COLOCADOS SOBRE ELEMENTOS VERTICALES ( MUROS), CON FINES DE PROTECCION Y/O DECORATIVOS, EN ESTE CASO SE APLANARA EL MURO DE BLOCK CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 CON 2.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON LAS CARACTERISTICAS Y CON EL PROCEDIMIENTO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O LO QUE ORDENE EL A.I.C.M.
EN LA CONSTRUCCION DE EL APLANADO SE OBSERVARA EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:
A) EN CADA  CASO EL PROYECTO FIJARA EL TIPO DE RECUBRIMIENTO  Y LOS MATERIALES    QUE DEBERAN EMPLEARSE.

B) EL DESPLOME MAXIMO TOLERABLE EN ELEMENTOS VERTICALES SERA DE UNO A TRESCIENTOS (1.300)

C) EN ELEMENTOS HORIZONTALES O INCLINADOS, LA MAXIMA SEPARACION ADMISIBLE ENTRE EL PLANO DE PROYECTO Y EL RECUBRIMIENTO COLOCADO, NO SERA MAYOR DE UNO A QUINIENTOS (1.500) CON RESPECTO A LA MENOR DE LAS DIMENSIONES DEL PAÑO RECUBIERTO.
MEDICIÓN

LOS REPELLADOS, APLANADOS, EMPASTADOS,  SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO.

LOS EMBOQUILLADOS, LAS ARISTAS, ESQUINAS, REMATES Y LA IMPERMEABILIZACION QUE REQUIERAN LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO, QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE LA MEDICION QUE SE INDICA EN ESTA CLAUSULA.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE APLANADO EN MURO DE BLOCK, ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y DEBERA INCLUIR EL  MATERIAL, MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA,  ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 16
APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MURO DE BLOCK
EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR DE IGUAL O MAYOR CALIDAD, PARA PROTECCION CONTRA EL USO, INTERMERISMO Y OTROS AGENTES QUE PUEDAN PERJUDICAR LA SUPERFICIE DEL MURO. LA PINTURA DEBERA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS POR EL PROYECTO, PARA LA APLICACIÓN, LA SUPERFICIOE DEBE DE ESTAR COMPLETAMENTE SECA  Y LIBRE DE POLVO, GRASA, ACEITE U OTRA SUSTANCIA EXTRAÑA QUE IMPIDA LA ADHERENCIA DE EL ACABADO, PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE DEBERA APLICAR UNA CAPA O MANO DE SELLADOR VINILICO 5X1, DEJANDO SECAR EL SELLADOR POR LO MENOS UNA HORA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA, UNICAMENTE SE PINTARA EL MURO DE BLOCK, YA QUE LOS CASTILLOS Y CERRAMIENTOS SON DE ACABADO APARENTE,  CON EL PROCEDIMIENTO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O LO QUE ORDENE EL A.I.C.M.
MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (2). EN LA CUAL ESTA CONSIDERADO LOS ANDAMIOS Y EL SELLADOR.
BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MURO DE BLOCK, ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y DEBERA INCLUIR EL  MATERIAL, MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 17
COLOCACION DE CONCERTINA SOBRE MURO DE BLOCK

EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA PARA LA COLOCACION DE CONCERTINA, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

COLOCACION DE PROTECCION TIPO CONCERTINA GALVANIZADA, SOBRE EL MURO DE BLOCK, MODELO INDUSTRIAL CON CUCHILLA TIPO ARPON, DE 45 CM DE DIAMETRO Y POR TODA LA LONGITUD DEL MURO,  CON EL PROCEDIMIENTO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O LO QUE ORDENE EL A.I.C.M.
MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). EN LA CUAL ESTA CONSIDERADO LOS ANDAMIOS Y LOS ELEMENTOS DE SUJECION.
BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL DE COLOCACION DE PROTECCION TIPO CONCERTINA SOBRE  MURO DE BLOCK, ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y DEBERA INCLUIR EL  MATERIAL, MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.
ESPECIFICACION PARTICULAR No. 18
PLANTACION DE ARBOL

EJECUCIÓN:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA LA PLANTACION DE ARBOLES, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

PLANTACION DE ARBOL FICUS BENJAMINA DE 2.50 MTS DE ALTURA, 10 CM DE DIAMETRO DE TRONCO Y DE 1 A 2.5 M3 DE FRONDA, LA SEPA PARA PLANTAR EL ARBOL DERA DE 50X50 CM Y UNA PROFUNDIDAD DE 70 CM, SE HUMECTARA Y SE COLOCARA SULFATO DE AMONIO COM FERTILIZANTE, SE COLOCARA EL ARBOL Y SE CUBRIRA CON TIERRA VEGETAL, SE REGARA ABUNDANTEMENTE DURANTE 30 DIAS MINIMO, CON LAS CARACTERISTICAS Y CON EL PROCEDIMIENTO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O LO QUE ORDENE EL A.I.C.M.
MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA DE PLANTACION DE ARBOL FICUS BENJAMINA, ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y DEBERA INCLUIR EL  INDIVIDUO ARBORIO, MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA, FERTILIZANTE, TIERRA VEGETAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.

ESPECIFICACION PARTICULAR No. 19
TAPIAL DE PROTECCION
EJECUCION:

LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA PARA LA COLOCACION DEL TAPIAL, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL A.I.C.M.

CONSTRUCCION DE TAPIAL DE 2.44 MTS DE ALTURA CON BASTIDOR DE POSTES POLIN DE 4”, CUERDA INFERIOR Y SUPERIOR DE BARROTE, CON UNA CARA DE TRIPLAY DE 6 mm. DE ESPESOR, TODO EN MADERA DE PINO DE 3ª, LOS TAPIALES SE DESARROLLARAN EN MODULOS DE 12.00 MTS, CADA TABLERO SERA INDIVIDUAL Y PODRA TRASLADARSE A CUALQUIER PARTE DE LA OBRA DURANTE LA DURACION DE LA MISMA. SU FIJACION SERA A PISO.
MEDICION: 

LA MEDICION SE HARA CONSIDERANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) A UNA CARA.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR P.U.D.C.T.T. SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE COLOCACION DE TAPIAL DE PROTECCION, ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y DEBERA INCLUIR EL  MATERIAL, MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y DEL PROYECTO,  A SATISFACCION DEL A.I.C.M.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LAREHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL CARCAMO 5 AL CENTRO AICM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO
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